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ΠΛΗΚΣΡΑ ΟΘΟΝΗ ΣOY INVERTER 

 

Είςοδοσ ςτο μενοφ του inverter και αλλαγι των  παραμζτρων  του : 

 

 

 

 

 

 

 

-> Ρατϊντασ  το πλικτρο    μπαίνουμε ςτθν λίςτα των 

παραμζτρων. 

->   Με τα πλικτρα    μποροφμε να περιθγθκοφμε ςτισ παραμζτρουσ    

-> Πταν βριςκόμαςτε ςτθν Αρχική Οθόνη, με το πλικτρο                

μποροφμε να εναλλάςουμε τισ διάφορεσ ενδείξεισ τθσ : 

 

 --  Δείχνει τθν εντολι ςυχνότθτασ οδιγθςθσ ςε Hz  

 --  Δείχνει  τθν  πραγματικι ςυχνότθτα ςε Hz   

 --.  Δείχνει τα Amperes τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ 

 --  Μονάδα μζτρθςθσ που κακορίηεται  από τον χριςτθ 

 --  Δείχνει  τθ  φορά  λειτουργίασ  του κινθτιρα 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ  

 

 Θζλουμε να ειςάγουμε ςτθν παράμετρο  < 01.02 >  τθν τιμι             

< 400.0 >  : 

 

 

- Ριζηοντασ  το πλικτρο    βλζπουμε το Γκροφπ Ραραμζτρων  00  

- Με τα πλικτρα      μεταβαίνουμε ςτο Γκροφπ Ραραμζτρων  01                

- Ριζηοντασ  ξανά το πλικτρο     βλζπουμε τθν Ραράμετρο           

01.00  

- Με τα πλικτρα    μεταβαίνουμε  ςτθν  01.02  και πιζηουμε        

 

- Με τα πλικτρα    αλλάηουμε τθν τιμι ςε  400.0  και πιζηουμε το 

πλικτρο     βλζποντασ παράλλθλα τθν ζνδειξθ                            

 

Αυτό  ςθμαίνει ότι θ αλλαγι τθσ παραμζτρου ζγινε με επιτυχία. 

 

 

 

 

ημείωςη : Οποιοδιποτε ςτιγμι μπορείτε να πιζςετε το    για να 

επιςτρζψετε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

00.02 Επαναφορά των εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 09 

01.00 Μζγιςτθ Συχνότθτα Εξόδου (Hz) 50.00  

01.01 Μζγιςτθ Συχνότθτα Τάςθσ (Hz) 50.00 

01.02 Ονομαςτικι Τάςθ Κινθτιρα (V) 
Ονομ. Volts του 

κινητήρα 

01.07 Άνω Πριο Συχνότθτασ   (%) 100.0 

01.08 Κάτω Πριο Συχνότθτασ  (%) 0.0 

01.09 άμπα Ανόδου Συχνότθτασ (Δευτερόλεπτα) 10.0 

01.10 άμπα Κακόδου Συχνότθτασ (Δευτερόλεπτα) 10.0 

02.00 Επιλογι τθσ μεκόδου εναλλαγισ τθσ  Συχνότθτασ  
Βλζπε ςελίδα 

Νο 9 

02.01 Επιλογι τθσ μεκόδου Ζναρξθσ του Inverter 
Βλζπε ςελίδα 

Νο 7 

02.05 

Απενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ εκκίνθςθσ του 

κινθτιρα μετά από διακοπι ρεφματοσ                 

(Για εκκίνθςθ με εξωτερικό διακόπτθ) 

01 

Ενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ εκκίνθςθσ του 

κινθτιρα μετά από διακοπι ρεφματοσ                 

(Για εκκίνθςθ με εξωτερικό διακόπτθ) 

00 

03.08  
φκμιςθ λειτουργίασ ανεμιςτιρα       

(Ενεργοποίθςθ όταν εκκινεί ο κινθτιρασ ) 
02 

06.06 Ενεργοποίθςθ λειτουργίασ κερμικοφ 00 

06.07 Χρόνοσ ενεργοποίθςθσ κερμικοφ (Δευτερόλεπτα) 60 

07.00 εφμα Κινθτιρα ςτο μζγιςτο φορτίο (Α) 
Ονομ. Amperes 

του κινητήρα 
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ΒΑΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΟΤ 
 

 Μζθοδοι Εκκίνηςησ του Κινητήρα 

 

α)  Από τα πλικτρα                    και                     του Inverter : 

 

β)  Από Εξωτερικό Διακόπτη  START / STOP : 

 

->  Συνδεςμολογία : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.01 
Εκκίνθςθ κινθτιρα από το πλθκτρολόγιο  του 

Inverter 
00 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.01 
Εκκίνθςθ κινθτιρα από εξωτερικι επαφι. To 

πλικτρο STOP του πλθκτρολογίου του Inverter 

είναι απενεργοποιθμζνο 

02 
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γ)  Από Εξωτερικά  Μπουτόν  START  και  STOP. 

 

->  Συνδεςμολογία : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.01 
Εκκίνθςθ κινθτιρα από εξωτερικι επαφι. To 

πλικτρο STOP  του πλθκτρολογίου του Inverter 

είναι απενεργοποιθμζνο 

02 

04.04 Ενεργοποίθςθ Λειτουργίασ Μπουτόν 02 



           Σελίδα | 9  

 

 Μζθοδοι  Eναλλαγήσ  υχνότητασ 

 

α)  Από τα πλήκτρα του Πληκτρολογίου     

 

 

β)   Από το Ποτενςιόμετρο του Inverter 

 

 

γ)   Από  Εξωτερικό  Ποτενςιόμετρο 

 

->  Συνδεςμολογία  : 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.00 
Εναλλαγι ςυχνότθτασ από τα Βελάκια του 

πλθκτρολογίου 
00 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.00 
Εναλλαγι ςυχνότθτασ από το Ροτενςιόμετρο του 

Inverter 
04 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

02.00 
Εναλλαγι ςυχνότθτασ από Εξωτερικό 

Ροτενςιόμετρο 
01 
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 Ρφθμιςη Κλίμακασ (Εφροσ) Ποτενςιομζτρου  

 

Παράδειγμα :  

 

Χρθςιμοποιοφμε ποτενςιόμετρο (το ενςωματωμζνο του inverter ι 

εξωτερικό) και κζλουμε θ ρφκμιςι του να είναι ωσ εξισ:  

 

Στθν αρχικι κζςθ του ποτενςιομζτρου (τζρμα αριςτερά), θ ρφκμιςθ να 

ξεκινάει απο τα 25 Ηz. 

Στθν τελικι κζςθ τoυ ποτενςιομζτρου (τζρμα δεξιά), θ ρφκμιςθ να 

ςταματάει ςτα 50 Hz (που είναι τα μζγιςτα Hz που ζχουμε από πρίν 

ορίςει ςτθν Ραρ.01.00). 

Θζλουμε δθλαδι να αξιοποιοφμε όλο το εφροσ του ποτενςιομζτρου 

αλλά με ςυγκεκριμζνα όρια. 

- Σχετικζσ παράμετροι για τθ χριςθ  Ποτενςιόμετρου του Inverter : 

  

- Σχετικζσ παράμετροι για τθ χριςθ  Εξωτερικοφ  Ποτενςιόμετρου : 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

01.00 Μζγιςτθ Συχνότθτα Εξόδου (Hz) 50.00 

04.00 Keypad Potentiometer Bias (%) 100.0 

04.02 Keypad Potentiometer Gain (%) 50.0 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

01.00 Μζγιςτθ Συχνότθτα Εξόδου (Hz) 50.00 

02.00 Επιλογι τθσ μεκόδου εναλλαγισ τθσ  Συχνότθτασ 01 

04.12 
Ελάχιςτθ Συχνότθτα Αναλογικοφ Σιματοσ Τάςθσ 

(AVI) (%) 
50.0 
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 Λειτουργία  Πολυταχυτήτων  

 

Παράδειγμα : 

 

Ζςτω ότι κζλουμε να κινιςουμε ζναν κινθτιρα με 4 διαφορετικζσ 

ταχφτθτεσ : 

 

Η  1η   να είναι 20 Hz  --  Η  2η   να είναι 30 Hz 

Η  3η   να είναι 40 Hz  --  Η  4η   να είναι 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

04.05 Εντολι 1θσ Ρολυταχφτθτασ ςτθν επαφι ΜΙ3  01 

04.06 Εντολι 2θσ Ρολυταχφτθτασ ςτθν επαφι ΜΙ4 02 

04.07 Εντολι 3θσ Ρολυταχφτθτασ ςτθν επαφι ΜΙ5 03 

05.00 1η Ρολυταχφτθτα (Hz) 20.00 

05.01 2η Ρολυταχφτθτα (Hz) 30.00 

05.02 3η Ρολυταχφτθτα (Hz) 40.00 

05.03 4η Ρολυταχφτθτα (Hz) 50.00 
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->  Συνδεςμολογία : 

 

 

 

 

- Η μετάβαςθ από τθν 1η πολυταχφτθτα ςτθ 2η  κ.ο.κ., γίνεται με 

τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ  των επαφϊν που φαίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα : 

 

Ταχφτθτα MI3 MI4 MI5 

1θ = 20 Hz Ενεργοποίηςη Απενεργοποίθςθ Απενεργοποίθςθ 

2θ = 30 Hz Απενεργοποίθςθ Ενεργοποίηςη Απενεργοποίθςθ 

3θ = 40 Hz Ενεργοποίηςη Ενεργοποίηςη Απενεργοποίθςθ 

4θ = 50 Hz Απενεργοποίθςθ Απενεργοποίθςθ Ενεργοποίηςη 
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 Ενεργοποίηςη εξόδου Ρελζ ςε περίπτωςη Βλάβησ ή Λειτουργίασ 

 

->  Σε περίπτωςθ Βλάβθσ 

 

->  Για ζνδειξθ Λειτουργίασ 

 

 

->  Συνδεςμολογία : 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

03.00 Ενεργοποίθςθ ρελζ εξόδου ςε περίπτωςθ βλάβθσ 08 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

03.00 
Ενεργοποίθςθ ρελζ εξόδου για ζνδειξθ 

λειτουργίασ 
01 
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 Επαναφορά  του  Inverter  μετά  από  φάλμα 

 

Υπάρχουν δφο μζκοδοι επαναφοράσ του Ιnverter μετά από ςφάλμα : 

 

α)  Ριζςτε το πλικτρο                   του inverter. 

 

β)  Συνδζςτε ζνα εξωτερικό μπουτόν ςε μία από τισ επαφζσ πολλαπλϊν 

λειτουργιϊν (ΜΙ3 ζωσ ΜΙ6). 

Ραράδειγμα:  Συνδζουμε ζνα εξωτερικό μπουτόν RESET ςτθν επαφι 

ΜΙ5 : 

 

->  Συνδεςμολογία : 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ 

04.07 H επαφι ΜΙ5 να λειτουργεί ωσ  διακόπτθσ Reset 05 
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ΦΙΛΣΡΟ RFI (RADIO FREQUENCY INTERFERENCE) 

 

Το Ενςωματωμζνο Φίλτρο RFI καταςτζλλει τον θλεκτρομαγνθτικό 

κόρυβο που μπορεί να εκπζμψει το Ιnverter πίςω ςτθν γραμμι 

τροφοδοςίασ. Σε περίπτωςθ αφαίρεςισ του ακολουκείςτε τισ 

παρακάτω οδθγίεσ : 

 

Ξεβιδϊςτε τθν βίδα που ςθμειϊνεται ςτθν 1θ εικόνα, αφαιρζςτε το 

μεταλλικό ζλαςμα που φαίνεται ςτθ 2θ εικόνα και κατόπιν ξαναβιδϊςτε 

τθ βίδα : 
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ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΙΡΑ VFD-EL 

 

ΕΞΑΕΡΙΜΟ ΕΙΡΑ VFD-EL 

FRAME ΠΛΑΣΟ (W) ΜΗΚΟ (Η) ΒΑΘΟ (D) ΒΑΡΟ (KG) 

A 72,0 174,0 136,0 1,2 

B 100,0 174,0 136,0 1,7 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ : ΧΙΛΙΟΣΑ (mm) 

 

FRAME 
ΙΧΤ 

INVERTER 

ΚΩΔΙΚΟ 

INVERTER 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΙΧΤ 

ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 

Inverter Μονοφαςικήσ Σροφοδοςίασ 

A 0,4 kW VFD004EL21A 10,1  m³/h FKL6621.230 

A 0,75 kW VFD007EL21A 14,0  m³/h FKL6621.230 

Β 1,5 kW VFD015EL21A 21,4  m³/h PTF 1000 

Β 2,2 kW VFD022EL21A 27,2  m³/h PTF 1000 

Inverter Σριφαςικήσ Σροφοδοςίασ 

A 0,75 kW VFD007EL43A 13,9  m³/h FKL6621.230 

A 1,5 kW VFD015EL43A 18,5  m³/h FKL6621.230 

B 2,2 kW VFD022EL43A 22,9 m³/h PTF 1000 

B 3,7 kW VFD037EL43A 28,8 m³/h PTF 1000 
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ΣΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΙΡΑ  VFD-EL 

 

Μονοφαςική Σροφοδοςία - 230 V 

Frame A B 

kW 0,4 0,75 1,5 2,2 

HP 0,5 1,0 2,0 3,0 

ID του Inverter 

(Ραρ.00-00) 
2 4 6 8 

Ονομαςτικό 

Ρεφμα (Α) 
2,5 4,2 7,5 11,0 

 

 

Σριφαςική Σροφοδοςία - 400 V 

Frame A B 

kW 0,75 1,5 2,2 3,7 

HP 1,0 2,0 3,0 5,0 

ID του Inverter 

(Ραρ.00-00) 
3 5 7 9 

Ονομαςτικό  

Ρεφμα (Α) 
2,5 4,2 5,5 8,2 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ 

 

Μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ποιά είναι τα πζντε πιο πρόςφατα 

ςφάλματα που ζχουν καταγραφεί ςτο inverter, μζςα από τισ 

παραμζτρουσ του, βλζποντασ τον κωδικό τουσ : 

 

Αναλόγωσ τθν ζνδειξθ που κα δοφμε ςτθν κάκε παράμετρο, μποροφμε 

να εξακριβϊςουμε ποιά είναι θ φφςθ του ςφάλματοσ κακϊσ και 

τρόπουσ αντιμετϊπιςισ του. Ραρακάτω υπάρχει μία λίςτα με τα πιό 

ςυνθκιςμζνα ςφάλματα και τον κωδικό ζνδειξθσ τουσ : 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ 

06.08 Το πιό πρόςφατο ςφάλμα  - 

06.09 Δεφτερο πιο πρόςφατο ςφάλμα - 

06.10 Τρίτο  πιο πρόςφατο ςφάλμα - 

06.11 Τζταρτο  πιο πρόςφατο ςφάλμα - 

06.12 Ρζμπτο  πιο πρόςφατο ςφάλμα - 

Κωδικόσ Περιγραφή φάλματοσ Ενζργειεσ αντιμετώπιςησ 

 
Τπερζνταςη [01] 

- Ελζγξτε αν θ ιςχφσ του κινθτιρα 

είναι αντίςτοιχθ με τθν ιςχφ εξόδου 

του inverter. 

- Ελζγξτε τισ καλωδιϊςεισ για πικανά 
βραχυκυκλϊματα. 
- Αυξιςτε τθν ράμπα ανόδου. 

 
Τπζρταςη [02] 

- Ελζγξτε αν θ τάςθ ειςόδου εμπίπτει 

ςτο εφροσ τθσ ονομαςτικισ τάςθσ 

του inverter. 

- Αυξιςτε τθν ράμπα κακόδου ι 

προαιρετικά προςκζςτε μία 

αντίςταςθ πζδθςθσ. 
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Τπερθζρμανςη [03] 

- Βεβαιωκείτε ότι θ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ εμπίπτει εντόσ του 

κακοριςμζνου εφρουσ 

κερμοκραςίασ. 

- Βεβαιωκείτε ότι το ςφςτθμα 

εξαεριςμοφ δεν εμποδίηεται από 

ξζνα αντικείμενα. 

- Ελζγξτε τον ανεμιςτιρα και 

κακαρίςτε τον.  

 
Τπερφόρτιςη [05] 

- Ελζγξτε τον κινθτιρα για 

υπερφόρτιςθ. 

- Μειϊςτε τθν ροπι αντιςτάκμιςθσ 

ςτθν Ραράμετρο 07.02 . 

 
Τπερφόρτιςη 1 [06] 

- Ελζγξτε τον κινθτιρα για 

υπερφόρτιςθ. 

- Ελζγξτε τισ ρυκμίςεισ του κερμικοφ. 

- Μειϊςτε το ποςοςτό τθσ ζνταςθσ 

ζτςι ϊςτε το ρεφμα του inverter να 

μθν ξεπερνά τθν τιμι που δόκθκε 

ςτθν παράμετρο 07.00 . 

 
Τπερφόρτιςη 2 [07]  - Μειϊςτε το φορτίο του κινθτιρα. 

 
Εξωτερικό φάλμα [08] 

- Πταν χρθςιμοποιοφμε τισ επαφζσ 

ΜΙ3-ΜΙ6 ωσ επαφζσ εξωτερικοφ 

ςφάλματοσ, το inverter διακόπτει 

τθν ζξοδό του. 

- Δίνουμε εντολι RESET εφόςον το 

ςφάλμα ζχει επιδιορκωκεί. 

 

Τπερζνταςη κατά τη 

διάρκεια τησ εκκίνηςησ 

[09] 

- Βραχυκφκλωμα ςτθν ζξοδο του 

κινθτιρα : Ελζγξτε τα καλϊδια 

εξόδου για κακι μόνωςθ. 

- Υπερβολικι ροπι : Μειϊςτε τθν 

ροπι ςτθν παράμετρο 07.02 . 

- Αυξιςτε τθν ράμπα ανόδου. 

- Η ιςχφσ του μοντζλου του inverter 

δεν είναι επαρκισ. 

 

Τπερζνταςη κατά τη 

διάρκεια τησ 

επιβράδυνςησ [10] 

- Βραχυκφκλωμα ςτθν ζξοδο του 

κινθτιρα : Ελζγξτε τα καλϊδια 

εξόδου για κακι μόνωςθ. 

- Αυξιςτε τθν ράμπα κακόδου. 
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- Η ιςχφσ του μοντζλου του inverter 

δεν είναι επαρκισ. 

 

Τπερζνταςη κατά τη 

διάρκεια τησ ςταθερήσ 

λειτουργίασ [11] 

- Βραχυκφκλωμα ςτθν ζξοδο του 

κινθτιρα : Ελζγξτε τα καλϊδια 

εξόδου για κακι μόνωςθ. 

- Ξαφνικι αφξθςθ του φορτίου : 

Ελζγξτε για πικανι αδράνεια 

κινθτιρα. 

- Η ιςχφσ του μοντζλου του inverter 

δεν είναι επαρκισ. 

 

Βραχυκφκλωμα γείωςησ 

[12] 

- Ελζγξτε το κφκλωμα γείωςθσ. 

- Ελζγξτε τα καλϊδια εξόδου για 

κακι μόνωςθ. 

- Ελζγξτε τα IGBT Τρανηίςτορσ του 

Inverter 

 
Απώλεια Φάςησ [14] - Ελζγξτε τισ ςυνδζςεισ των φάςεων. 

 

Αποτυχία προςταςίασ 

λογιςμικοφ [17] 
- Επιςτροφι ςτο εργοςτάςιο 

 

Η εςωτερική μνήμη δεν 

μπορεί να 

προγραμματιςθεί [18] 

- Επιςτροφι ςτο εργοςτάςιο 

 

Η εςωτερική μνήμη δεν 

μπορεί να διαβαςτεί 

[19] 

- Επιςτροφι ςτο εργοςτάςιο 

 

φάλμα Hardware  

[20, 21, 22, 23] 
- Επιςτροφι ςτο εργοςτάςιο 


